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Displej
Význam symbolů a zkratek na displeji radiostanice.
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Dolní řádek displeje
Horní řádek displeje







Klávesy
Základní funkční klávesy – krátký stisk

	Klávesa
	Funkce

	[M]
	Přístup do menu 

	[EXIT]
	Obecně: 
	Opuštění menu, cesta zpět

	
	Aktivní funkce SCAN : 
	Zastaví skenování a vrátí se na výchozí frekvenci.


	
	Aktivní funkce Rit/Xit: 
	Přerovná Rx na Tx resetováním kroku. Resetuje poslední 2 číslice VFO jeho zarovnáním na nejnižší kHz.

	[PTT]
	Obecně:
	Aktivace režimu TX (vysílání)

	
	Aktivní funkce SCAN :
	Zastaví skenování a ponechá poslední skenovanou frekvenci.

	[*️ Scan]
	Obecně:
	DMFT tóny

	
	Aktivní funkce SCAN :
	Okamžité vložení aktuální frekvence do černé listiny.

	[F🗝]

	Krátký stisk
	Aktivuje sekundární funkce. Písmeno F se objeví v levém horním rohu a zůstane aktivní po dobu 8 sekund.

	
	Dlouhý stisk
	Zámek klávesnice


Funkce kláves
Klávesy mají různé funkce při stisku, dlouhém stisku nebo navíc s klávesou F🗝 .

Funkce kláves při dlouhém stisknutí

	Klávesa
	Funkce

	[1️ Band]
	Nastavení funkce AGC: /SLOW/-/ FAST/-/MAN/

	[2️ A/B]
	Výběr  /A-band/ nebo /B-band/ (aktivní frekvence označena inverzním písmem)

	[3️ VFO/MR]
	Režim VFO nebo /Memory/.

	[4️ FC]
	Rychlé ukládání nastavené VFO s automatickým přiřazením k prvnímu volnému slotu v paměti.

	[5️ NOAA]
	Změňte šířku pásma:  /N/-/N-/-/W+/-/W/ Lze také nastavit (M3)

	[6️ H/M/L]
	Volba výkonu: /L/-/M/-/H/

	[7️ VOX]
	Zařadí aktuální kanál do seznamu kanálů pro skenování (Banka I a Banka II) Lze přiřadit hodnoty /Nic/-/I/-/II/-/I a II/. Lze také nastavit (M23) a (M24)

	[8️ R]
	Aktivní Duplexní režim: 
	Invertuje frekvenci Rx a frekvenci Tx.


	
	Aktivní režim Simplex
	Aktivujte funkci Rit/Xit. ( 7.8 )

	[9️ Call]
	Nastavení kroku ladění – výběr ze 4 přednastavených hodnot pro daný typ modulace

	[0️ FM]
	Přepnutí typu modulace /FM/-/AM/-/SSB/-/CW/ 

	[*️ Scan]
	Spustí funkci skenování - Částečné nebo Obecné.
Ve VFO se SG objeví v levé horní části stavového řádku.
Pokud jsou nastaveny limity šířky pásma, tj. chcete provést částečné skenování, objeví se SP, Sm1, Sm2, Sm* v režimu /Memory/
Při stisknutí a přidržení při skenování se přepíná mezi seznamy. Více viz ( 7.1 )

	F🗝
	Zámek klávesnice, včetně bočních kláves.

	M
	Pracuje s AGC MAN, ukládá výchozí úroveň zisku. ( 7.3 )

	EXIT
	Resetuje vybrané pásmo VFO zpět na výchozí podmínky: BW, modulace, výkon, krok, offset atd. Zobrazí se zpráva „Clear VFO“ .



Klávesy spojené s F
Tlačítko F musí být stisknuto pouze jednou, čas na zadání klávesy je 8 sekund.

	Klávesa
	Funkce

	[F][1️ Band]
	V režimu VFO změna pásma

	[F] [2️ A/B]
	Přepne z dvoukanálového provozu na jeden kanál na displeji.
V režimu jednoho kanálu při režimu VFO je VFO 4-místné, frekvenci nad GHz lze tedy nastavit přímo.
VFO se nazývají VAx nebo VBx, aby bylo jasné, který z nich je aktivní. ( 7.4 )

	[F] [3️ VFO/MR]
	Zkopíruje frekvenci z /Memory/ do VFO a aktivuje režim VFO

	[F] [4️ FC]
	„Kopírování frekvence“ (funkce Měřič frekvence).
Při poslechu  /FM radia/ deaktivujte možnost přerušení poslechu při signálu Rx. Symbol /FM/ se změní na /FML/ (L=Zámek).

	[F] [5️ NOAA]
	Aktivuje nebo deaktivuje Compander (pouze modulace FM). Lze také nastavit (M30)

	[F] [6️ H/M/L]
	Zcela deaktivujte vysílání (Tx) Stanice nebude vysílat. Indikátory napájení H/M/L z obrazovky zmizí. Tato funkce zůstane nastavena i po restartu rádia.

	[F] [7️ VOX]
	Zapne nebo vypne funkci VOX.

	[F] [8️ R]
	V režimu VFO povolí /UpConverter/

	[F] [9️ Call]
	Přepne na nastavený kanál rychlého volání

	[F] [0️ FM]
	Zapíná/vypíná  FM rádio

	[F] [* Scan]
	Funkce vyhledávání podtónů CTC/DCS podle frekvence vyhledávání

	F + ∧ nahoru
	V režimu modulace FM aktivní RX
	když je zvolen /Rx AGC MAN/
/Gain/ se zvýší.

	
	V režimu  VFO aktivní RX
	Rit/Xit, zvýší frekvenci v Rx podle nejnižšího kroku.

	F + ∨ Dolů
	V režimu modulace FM aktivní RX
	když je zvolen /Rx AGC MAN/
/Gain/ se sníží.

	
	V režimu  VFO aktivní RX
	Rit/Xit, sníží frekvenci v Rx podle nejnižšího kroku.





Boční klávesy
Dvě tlačítka jsou programovatelná prostřednictvím nabídky v menu  59, 60, 61, 62.
Funkci můžete přiřadit krátkému (S) nebo dlouhému (L) stisku. /1S/-/1L/-/2S/-/2L/
Lze přiřadit tyto funkce:
	Funkce
	Popis

	NONE
	Nic

	FLASH LIGHT
	Zapnutí/vypnutí LED svítilny

	TX POWER
	Volba výkonu: /L/-/M/-/H/

	MONITOR
	Aktivuje funkci /Monitor/, tedy nastaví SQL=0

	SCAN
	Spustí funkci skenování, popis viz  (7.1)

	VOX
	Zapne nebo vypne funkci VOX.

	FM RADIO
	Zapíná/vypíná  FM rádio

	VFO CHANGE
	Výběr  /A-band/ nebo /B-band/ 

	VFO SWAP
	V režimu VFO přepíná ze dvou na jeden kanál a opačně.

	SQL +
	Zvyšuje úroveň SQL

	SQL −
	Snižuje úsoveň SQL

	REGA TEST
	info REGA kanál - https://www.rega.ch/en/   „horská služba Švýcarsko“

	REGA ALARM
	Alarm REGA kanál - https://www.rega.ch/en/

	CW CALL CQ
	Odešle volací značku v morseovce, funkční jen při CW modulaci (QRA menu)



Aktivace tónu 1750 Hz
[PTT] [Side2]  - současný stisk aktivuje  1750 Hz tón

Menu
Pro vstup do hlavní nabídky stiskněte klávesu [M] .
Pomocí šipek vyberte položku
Položka se aktivuje stiskem klávesy [M] .
Pomocí šipek se mění parametry vybrané položky.
Potvrzení volby a návrat do menu [M]
Pro opuštění položky menu bez potvrzení stiskněte klávesu EXIT .

Hlavní menu

	Menu
	V originálním FW
	Význam ve FW  IJV

	1
	SQL
	
	0-9 (0 = /Monitor/) SQL nastavovat raději s vypnutou funkcí DW

	2
	KROK
	
	0,02-1000 kHz

	3
	MODE
	
	FM-AM- DSB-CW

	4
	W/N
	
	NARROW-, NARROW, WIDE, WIDE+

	 
	Nastavuje se jak šířka pásma pro audio filtr tak i šířka pásma zvolené modulace.


	 
	
	Zvukový filtr
	BW RF

	 
	N– 
	1,7 kHz
	6,25 kHz

	 
	N   
	3 kHz
	12,5 kHz

	 
	W   
	6 kHz
	25 kHz

	 
	W+
	9 kHz
	25 kHz

	5
	Tx PWR
	
	NÍZKÝ, STŘEDNÍ, VYSOKÝ – lze nastavit pomocí (M64)

	6
	Rx DCS
	VYPNUTO
	VYP, D023N, D025N, 26…….754

	7
	RxCTCS
	VYPNUTO
	VYP, 67 až 250,3 Hz

	8
	Tx DCS
	VYPNUTO
	VYP, D023N, D025N, 26…….754

	9
	TxCTCS
	VYPNUTO
	VYP, 67 až 250,3 Hz

	10
	Tx DIR
	VYPNUTO
	VYP, +, − | Směr frekvenčního posunu.

	11
	Offset
	0,0000 MHz
	0 až 999,99990 MHz | Zadaní posunu frekvence.

	12
	Tx ToT
	 
	OFF, 30″, 1′ až 15′ | Časový limit TX, varování t=-10s,-5sec

	13
	BusyCL
	VYPNUTO
	VYPNUTO, ZAPNUTO | Zamknout PTT, pokud je obsazeno.

	14
	ChSave
	CH-001
	1 až 200

	15
	ChName
	CH-001
	1 až 17

	16
	ChCanc
	CH-001
	1 až 17

	17
	ChDisp
	FREKV
	Nastavení zobrazení na displeji /jméno kanálu/číslo kanálu/frekvence/ nebo 2 řádky (jméno a frekvence – malý/velký font)

	18
	BLTime
	1 min
	Podsvícení displeje - VYPNUTO, 5 s, 10 s, 20 s, 1 min, 3 min, RX/TX, ZAPNUTO.

	19
	BLMode
	RX/TX
	Aktivace displeje. Bude/nebude  reagovat na RX/TX 

	20
	Beep
	NA
	Pípání kláves ZAPNUTO/ VYPNUTO

	21
	Sc REV
	CARRIER
	NOSNÁ, VYHLEDÁVÁNÍ, ČAS

	 
	Jak bude skenování pokračovat?
CARRIER(Nosná): obnoví skenování poté, co signál zmizí.
SEARCH(Vyhledávání): zastaví se, když najde obsazený kanál, a zůstane tam.
TIME(Čas): Zastaví se na obsazeném kanálu na 5 sekund a pak pokračuje.


	22
	KeyLok
	VYPNUTO
	VYP, AUTO – funkce zámku klávesnice – vypnuto nebo automatický

	23
	S ADD1
	NA
	ZAPNUTO VYPNUTO – přidání aktuálního kanálu do skenovacího seznamu 1

	24
	S ADD2
	NA
	ZAPNUTO VYPNUTO – přidání aktuálního kanálu do skenovacího seznamu 2

	25
	TailTE
	VYPNUTO
	ON, OFF | Odstranění tónu na konci relace.

	26
	RipTTE
	VYPNUTO
	VYPNUTO, 1*100 ms až 10*100 ms

	27
	Scramb
	VYPNUTO
	VYP, 2600 až 3500 Hz – ovládání Scrambleru

	28
	Mic dB
	+15,1 dB
	+1,1dB až +15,1dB – nastavení citlivosti mikrofonu

	29
	MicBar
	NA
	ZAPNUTO VYPNUTO – „volume bar“ užitečné pro DSB modulaci, ideální hodnota v první polovině stupnice, nemělo by překročit 4 dB

	30
	Compnd
	VYPNUTO
	VYP, TX, RX, RX/TX. Compander: filtr kompresoru/expandéru, zlepšuje vokály (pouze FM).

	31
	VOX
	VYPNUTO
	VYPNUTO, 1 až 10 – nastavení úrovně VOX

	32
	1 Call
	CH-001
	1 až 17 – volba kanálu na rychlé volání.

	33
	ScLisT
	SEZNAM2
	SEZNAM2, SEZNAM1, VŠECHNY | Výběr seznamu vyhledávání kanálů.

	34
	SLlist1
	CH-256
	CH-256 | Zobrazit kanály v seznamu vyhledávání 1.

	35
	SLlist2
	CH-256
	CH-256 | Zobrazit kanály v seznamu vyhledávání 2.

	36
	Qwn ID
	102
	102 | Nastaví osobní ID. (nastavuje se číselnou klávesnicí)

	37
	UPCode
	123
	123 | DTMF kód začátek (nastavuje se číselnou klávesnicí)

	38
	DWCode
	456
	456 | DTMF kód konec (nastavuje se číselnou klávesnicí)

	DTMF nastavení vyžaduje znalost principů tónové volby.

	39
	D Lmon
	VYPNUTO
	VYPNUTO, ZAPNUTO | DTMF Místní monitor: Přepínač postranních tónů DTMF. (PTT + S2 = tón 1750). Umožní poslech/monitorování vysílaných kódů lokálně.

	40
	D RSP
	NEDĚLAT NIC
	NEDĚLEJTE NIC, OBA, PŘEHRÁT, ZVONEK

	41
	D Hold
	5s
	5s až 60s

	42
	D PRE
	30*10 ms
	

	43
	D DCD
	VYPNUTO
	ZAPNUTO VYPNUTO

	44
	D List
	ID CALL1:101
	

	45
	D Live
	VYPNUTO
	 ZAPNUTO VYPNUTO

	46
	Dig ID
	VYPNUTO
	OFF, DTMF CALL ID, DTMF BEGIN, DTMF END, DTMF KONEC, ZVEI1 BEGIN, ZVEI1 END, ZVEI1 END, ZVEI1 BEG+END, ZVEI2 BEGIN, ZVEI2 END, ZVEI2 BEG+END, CCIR BEGIN, CCIR END, CCIR CCIR BEG+END.

	47
	DigSRV
	VYPNUTO
	OFF, Single, Roger, MDC 1200, Apollo Quindar, Digital Code ID Akustické nebo digitální signály vysílané na začátku a/nebo konci hovoru. ( 7.5 )

	48
	Info
	
	IJV MOD Vxx – manuál pro verzi V2.6R1

	49
	BatSav
	VYPNUTO
	SLEVA, 50 %, 67 %, 75 %, 80 %

	 
	Umožňuje, aby rádio zůstalo aktivní jen několik okamžiků, čímž se snižuje spotřeba.
Cyklus se skládá ze 4 fází po 100 mS, přičemž se nastaví, kolikrát v tomto cyklu je Rx aktivní nebo v vypnutý. Čím větší úspora, tím nižší výkon při příjmu, zejména při skenování.

	50
	dBm/Sm
	S/metr
	S/metr, RSSI dB – nastavení zobrazení S metru nebo RSSI na displeji

	51
	SatCom
	VYPNUTO
	ZAPNUTO VYPNUTO

	
	Aktivuje obvod pro výměnu filtru pro frekvence nad 240 MHz a nastaví rádiový čip na zvýšení příjmu o +9dB, toto jednou aktivované nastavení zůstane v paměti i při příštím zapnutí. Podobně jako u běžného předzesilovače, který se používá u slabého signálu a může způsobit zkreslení při poslechu, vypněte SatCom, když je signál dostatečně silný potřeba. Při vypnutí se zobrazí se zpráva RESET SATCOM.

	52
	UpConv
	VYPNUTO
	VYPNUTO, 50, 125 

	
	Připravuje rádio na práci s transvertorem pro KV.
Offsetuje se na 50 nebo 125 MHz z displeje a deaktivuje Tx na této frekvenci.
Funguje pouze pro pásma 1 a 2. Zvolte, jak vysoko se má škálovat, a poté stiskněte [F] [8], na displeji se  pod frekvencemi objeví 'Up'.

	53
	Preset
	
	26-30, 70-75, 75-80, AIR 1, AIR 2, VHF 1, VHF 2, SEA, SERV, UHF, LPD, PMR

	
	Nastavuje přijímací a skenerové filtry s limity vyhledávání na zvolené pásmo.
Stisknutím tlačítka [M] uložíte pásma a vrátíte se přímo na hlavní obrazovku VFO.
AIR 1: 118-126, AIR 2: 126-137, VHF 1: 142-148, VHF 2: 150-155, SEA: 155-163, SERV: 162-174, UHF: 430-4433, LPD: 436, PMR: 446-447

	54
	Rx AGC
	
	MANUÁLNĚ, RYCHLE, POMALU

	
	Auto Gain Control: v režimu MANual lze citlivost RF Gain změnit stisknutím tlačítka [F][∧]  nebo [F][∨] .
FAST nebo SLOW: určuje, jak rychle nebo pomalu AGC obnovuje zisk po zeslabení silného signálu. ( 7.3 )
V Rx režimu se na displeji objeví vlevo od středové čáry: M+0, FST nebo SLW.

	55
	Tx VFO
	STEJNÉ VFO
	STEJNÉ VFO, VFO A, VFO B

	
	V režimu Dual RX vyberte který kanál bude použit pro TX. Stejný jako RX, A nebo B.
Pokud je nastaveno na VFO A nebo B, na horním řádku obrazovky se objeví 'Xb'.
(Cross-Band příjem/Manuální vysílání)


	56
	DualRX
	NA
	ON, OFF – Povolení funkce Dual Watch


Servisní menu
nastavení systém. parametrů k aktivaci zapněte rádio a současně podržte tlačítko PTT a boční tlačítko S1.
	57
	RESETOVAT
	
	VFO, VŠECHNY

	 
	VFO pouze resetuje parametry menu, ALL také vymaže paměti s kanály.


	58
	PonMSG
	ZPRÁVA
	FW MOD, ZPRÁVA, ŽÁDNÁ – nastavení displeje při zapnutí rádia, lze nastavit vlastní zprávu, zprávu „FW MOD“ nebo nic.

	59
	Side1S
	SQL +
	FM RÁDIO, ZMĚNA VFO, VÝMĚNA VFO, SQL +, SQL −, REGA TEST, REGA ALARM, ŽÁDNÝ, FLASH LIGHT, TX POWER, MONITOR, SCAN, VOX.

	60
	Side 1L
	MONITOR
	FM RÁDIO, ZMĚNA VFO, VÝMĚNA VFO, SQL +, SQL −, REGA TEST, REGA ALARM, ŽÁDNÝ, FLASH LIGHT, TX POWER, MONITOR, SCAN, VOX.

	61
	Side 2S
	SQL −
	FM RÁDIO, ZMĚNA VFO, VÝMĚNA VFO, SQL +, SQL −, REGA TEST, REGA ALARM, ŽÁDNÝ, FLASH LIGHT, TX POWER, MONITOR, SCAN, VOX.

	62
	Side 2L
	BLESKOVÉ SVĚTLO
	FM RÁDIO, ZMĚNA VFO, VÝMĚNA VFO, SQL +, SQL −, REGA TEST, REGA ALARM, ŽÁDNÝ, FLASH LIGHT, TX POWER, MONITOR, SCAN, VOX.

	 
	Přiřadí funkci bočním tlačítkům pod PTT. S= Jedno kliknutí, L= Dlouhý stisk.

	63
	F Lock
	VYPNUTO
	OFF, FCC, CE, GB, 430, 438

	 
	Blokuje určité funkce v závislosti na legislativě země, ve které se nacházíte (upraví rozsahy povolených frekvencí, případně další funkce)


	64
	SCR EN
	NA
	ON, OFF | Povolit funkci Scramble, ještě se musí aktivovat (M27)

	65
	Txp EN
	NA
	ZAPNUTO VYPNUTO - zcela blokuje TX, rádio se stává pouze přijímačem.

	66
	TxpCal
	
	Nastavuje Tx výkon pro 3 úrovně L, M, H.

	 
	Nejprve zvolte požadovaný výkon na libovolné frekvenci, poté v nabídce PwrCal a nastavte výkon. ( 7.6 )

	67
	SqlGli
	
	Kalibrace parametru Glitch Squelch.

	68
	SqlNoi
	
	Kalibrace parametru Noise Squelch.

	69
	SqlRss
	 
	Kalibrace parametru RSSI Squelch.


 POZNÁMKA
· Změna úrovně AGC MAN musí být provedena během příjmu, nikoli v pohotovostním režimu.
· Pro správné nastavení úrovní umlčování vypněte duální režim (M56).
7. Popis některých funkcí
7.1 Skenování
Spusťte skenování:
V režimu paměti nebo VFO dlouze stiskněte klávesu [* Scan]
Spustí obecné nebo částečné skenování mezi nastaveným minimem a maximem pásma nebo mezi paměťmi.
Zobrazení STEP na několik sekund.
Pokud chcete spustit skenování v režimu VFO, doporučuje se nejprve vybrat požadovaný typ pásma v nabídce (M53) Preset .
Během procesu skenování:
Pro přepínání mezi seznamy dlouze stiskněte klávesu [* Scan]. Na obrazovce se objeví následující symboly:
SP = Partial Scan, SG = General Scan, Sm1 memory scan list 1, Sm2 memory scan list 2, Sm* memory scan all lists.
Směr skenování lze změnit nebo v něm pokračovat pomocí tlačítek ∧ Nahoru / ∨ Dolů .
EXIT → Zastaví skenování a vrátí se na výchozí frekvenci.
PTT → Zastaví skenování a ponechá poslední skenovanou frekvenci.
Během skenování je možné měnit: pásmové filtry, krokové a rychlé ukládání frekvence.
Černá listina:
Ze skenování je možné vyloučit až 40 nežádoucích frekvencí.
Když se skenování zastaví na nechtěné frekvenci, krátce stiskněte klávesu [* Scan],  frekvence bude zařazena do černé listiny. Na obrazovce se objeví následující: "BlackList In #(n)", kde (n) je počet zadaných frekvencí. Ukončením režimu skenování nebo vypnutím rádia se černá listina smaže.
7.2 Částečné skenování

1. Zadejte nejnižší frekvenci ve VFO, např. 144 000 0 (7 znaků).
2. Dlouhým stisknutím tlačítka M uvidíte zprávu „ Set Range Low OK “.
3. Zadejte nejvyšší frekvenci, např. 145 600 0 (7 znaků).
4. Znovu dlouze stiskněte [M] , zobrazí se zpráva „ Nastavit rozsah OK “.
5. Skenování spustíte dlouhým stisknutím klávesy [* Scan].
7.3 RF zisk
Funkce RF Gain je stejná jako u velkých rádií nebo CB. Citlivost můžete podle potřeby zvýšit nebo snížit.
Nastavte RF Gain
1. Aktivujte Monitor (otevřený squelch), M+0 se musí objevit uprostřed vlevo, (M je pro MAN) .
Změna úrovně AGC MAN musí být provedena během příjmu, nikoli v pohotovostním režimu.
2. V AM se ujistěte, že jste v MAN a ne v FAST nebo SLOW dlouhým stisknutím 1️ nebo přes nabídku 59 Rx AGC.
Na FM je AGC vždy v MAN.

3. Stiskněte tlačítko F🗝 F se musí objevit v horním řádku displeje.
4. Pomocí šipek nahoru ∧ a dolů ∨ upravte požadovanou hodnotu Gain.
5. Pokud chcete hodnotu uložit, dlouze stiskněte tlačítko M .
Každé pásmo má svůj vlastní zisk, hodnota, kterou uložíte, platí pro aktivní pásmo v danou chvíli.

7.4 Zadávání frekvencí nad 1000 MHz (GHz)

Single VFO metoda (nová)
1. Přepnutí do režimu Single VFO: F +2️ A/B
2. Zadejte požadovanou frekvenci (7 číslic).
VFO se nazývají VAx nebo VBx, aby bylo jasné, který z nich je aktivní.
Dvoukanálová metoda (stará)
1. Přepněte na VFO.
2. Zadejte frekvenci 999,999. 90
3. Upravte v nabídce STEP o kolik chcete zvýšit.
4. Použijte klávesu ∧ Up  pro překročení 1000 MHz.
Zobrazená frekvence začíná bez prvních 3 číslic.

7.5 DTMF
· Aby selektivní volání fungovalo:
	RÁDIO 1
	RÁDIO 2

	Vlastní ID = 1
	Vlastní ID = 2

	UPCode = 2
	UPCode = 1


nastavení MENU
	36
	Vlastní ID
	Zadejte svůj kód, např. 1

	37
	UPCode
	Zadejte kód příjemce, např. 2

	43
	D DCD
	NA
	Dekódování DTMF povoleno

	46
	Vaše ID
	ID VOLÁNÍ DTMF
	Selektivní digitální ID na DTMF

	47
	DigSRV
	ID digitálního kódu
	Selektivní volání aktivováno


Udělejte to samé na druhém rádiu obrácením kódů, jak je uvedeno výše.
· Chcete-li aktivovat další volby ZVEI a CCIR:
nastavení MENU
	38
	DWCode
	Zadejte kód, který se má odeslat, např.: 12345

	46
	Vaše ID
	CO JE KONEC
	Selektivní CO (např.)

	47
	DigSRV
	ID digitálního kódu
	Selektivní volání aktivováno


UPCode se používá před přenosem ZVEI BEG CCIR BEG DTMF BEG
DWCode se používá na konci přenosu ZVEI END CCIR END DTMF END
Chcete-li odeslat tón 1750, stiskněte PTT + S2 (boční tlačítko 2).
7.6 Nastavení výstupního výkonu
Přesné nastavení vysílacího výkonu pro 3 úrovně L, M, H:
1. Vstupte do nabídky služeb zapnutím rádia a přidržením PTT a bočního tlačítka 1.
2. Vyberte libovolnou frekvenci v pásmu UHF.
3. Vyberte jedno z označení vysílacího výkonu L, M, H.
4. Přejděte do nabídky služeb 66 TxpCal a nastavte výkon.
5. Opakujte operaci libovolně pro všechny 3 úrovně ( L,M,H).
6. Opakujte operaci také v pásmu VHF.
Stisknutím PTT se tato hodnota ve wattech objeví pod symbolem Tx .
7.7 CW modulace 
CW (Continuous Wave), umožňuje komunikaci v Morseově abecedě přes externí telegraf.
Chcete-li slyšet místní tón, povolte v nabídce (M39) D Lmon.
Podrobnější vysvětlení brzy 
7.8 Rit/Xit

Funkce Rit/Xit funguje ve VFO na libovolné modulaci FM, AM, DSB a CW.
Pro plné využití funkce Rit/Xit je nutné přepnout do režimu Single Channel.
S dvoukanálovým displejem VFO lze použít pouze funkci Rit.
1. Přepnout na zobrazení jednoho kanálu [F][2️ A/B]
2. Dlouhým stisknutím [8️ R] aktivujte Rit, Xit nebo ukončete.
Slova Rt nebo Xt se objeví ve spodní části obrazovky a F pro funkci v horní části.
Frekvence je také rozdělena: nahoře v malé frekvenci Tx a dole ve velké frekvenci Rx.
3. Pomocí šipek změňte frekvenci kHz.
V Rit se změní frekvence Rx, v Xit se změní frekvence Tx.
4. Tlačítko EXIT přestaví Rx na Tx resetováním kroku. Resetujte poslední 2 číslice VFO zarovnáním na nejnižší kHz.
Zkontrolujte, zda je F aktivní, protože po 8 sekundách zhasne. Pokud ano, stiskněte znovu tlačítko F.
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